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L11, przyczepa
podłodziowa o DMC do
750kg z hamulcem,
uchylna

Opis produktu

DANE TECHNICZNE
Pod łódź o dł: 5-5,5m szer: 2,0m
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 750 kg
Masa własna: 280kg
Liczba osi: 1 oś 750 kg niemieckiej firmy AL-KO 

 WYPOSAŻENIE
1 oś typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy AL-KO o nośności 750 kg 
oś zblokowana razem z tandemem łodziowym z możliwością regulacji przód-tył, z dodatkowym systemem
WATERPROFF 
urządzenie najazdowe firmy AL-KO 
koła bezdętkowe w rozmiarze 165R13
konstrukcja ramy profilowana, ze stali o podwyższonej wytrzymałości, spawana i cynkowana ogniowo
wciągarka ręczna firmy KNOTT z pasem
błotniki plastikowe z chlapaczami (w razie potrzeby przesunięcia osi, jada automatycznie przód tył z
osiami)
koło podporowe
regulowana dziobnica 
3 rolki denne w kolorze żółtym lub niebieskim
2 płozy boczne w pełni regulowane
z tyłu rolka denna z kołkami wprowadzającymi
oświetlenie obrysowe typu LED
tylne lampy żarówkowe
wszystkie połączenia lamp lutowane
tylna belka oświetleniowa wysuwana, wyjmowana całkowicie na czas załadunku 
uchwyty pod pasy spawane do ramy
tablice odznaczające z tyłu na belce oświetleniowej
łódka z systemem uchylnym

 Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 12 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ

wygenerowano w programie shopGold

https://www.przyczepystim.pl/l11-przyczepa-podlodziowa-o-dmc-do-750kg-z-hamulcem-uchylna-p-184.html


 

moduł lamp ledowych LED BOX
lampy tylne typu LED
amortyzatory osi
skrzynka narzędziowa
pasy transportowe
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