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Debon Cheval Liberte PW
2.4 przyczepa dwuosiowa
306cm x 182cm x 30cm o
DMC do 2600kg,
wywrotka trójstronna,
wszystkie burty
otwierane i demontowane
Cena brutto 24 800,00 zł

Cena netto 20 162,60 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne: 440cm x 185cm x 162cm
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 306cm x 182cm x 30cm 
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC 2600kg
Masa własna: 680kg
Dopuszczalna ładowność: 1920kg
Liczba osi: 2 osie kg niemieckiej firmy  KNOTT 

WYPOSAŻENIE
2 osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1350 kg każda
dyszel prosty, z stałą wysokością sprzęgu 
koła pod powierzchnią ładunkową
koła bezdętkowe w rozmiarze 165R13C
hamulec ręczny postojowy
burty aluminiowe
wszystkie burty otwierane i demontowane
błotniki plastikowe
kiper trójstronny 
pompa hydrauliczna na siłowniku trzy stopniowym
pompa sterowana elektrycznie
podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej pokryta blacha cynkowaną
szuflady na trapy wjazdowe
uchwyty podłogowe do mocowania ładunku 3szt na stronę
krata z przodu, spawana i cynkowana 
koło podporowe 
kliny zabezpieczające plastikowe
trójkąt ostrzegawczy
instalacja na bazie lamp żarówkowych
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konstrukcja ramy stalowa, cynkowana ogniowo

 Instalacja elektryczna zgodna z Polska Normą
Homologacja Europejska
Gwarancja 24 miesięcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ
pasy do mocowania ładunku
koło zapasowe
trapy wjazdowe
nadstawki z siatki
podpory z przekładna kątową
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